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Важно: Внешний вид устройства, цвет, характеристики
и изображения  
в руководстве приведены для ознакомления. В случае отличия см. актуальные 
продукты.


Наша компания оставляет за собой право обновлять продукцию и руководство 
без предварительного уведомления.
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Безопасность
Меры предосторожности
Перед началом использования данного изделия внимательно 
ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя и сохраняйте 
его.

�� Не следует располагать монитор вблизи источников воды или 
в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные 
комнаты, кухни, подвалы и бассейны.

�� Проверьте, чтобы монитор был установлен на ровной 
поверхности. В случае падения монитора возможны травмы 
и повреждение устройства.

�� Храните и используйте монитор в прохладном, сухом месте 
с достаточной вентиляцией и держите его подальше 
от источников излучения и тепла.

�� Не закрывайте и не блокируйте вентиляционное отверстие на 
задней стенке корпуса, не используйте устройство на кровати, 
диване или других подобных поверхностях.

�� Диапазон напряжения питания монитора указан на наклейке 
на задней стенке корпуса.

�� При невозможности определения напряжения сети обратитесь 
к 
дистрибьютору или в местную энергоснабжающую организацию.

�� Если монитор долго не используется, следует отключить его 
от сети, чтобы избежать поражения электрическим током 
в дождливую погоду 
и поломки из-за скачков напряжения сети.

�� Используйте исправную розетку с заземлением. Не перегружайте 
розетку — это может привести к возгоранию или поражению 
электрическим током.

�� Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь 
монитора — это может привести к короткому замыканию, 
возгоранию или поражению электрическим током.
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��� Во избежание поражения электрическим током не следует 
самостоятельно разбирать или ремонтировать данное 
устройство. При возникновении неисправностей обращайтесь 
непосредственно 
к специалистам по сервисному обслуживанию.

��� Не тяните и не скручивайте кабель питания с усилием.

��� На поверхности экрана имеется поляризационная плёнка 
(не защитная плёнка). Не отклеивайте её — это может привести 
к повреждению устройства и прекращению действия гарантии.

��� Держите монитор подальше от любых жидкостей — это может 
привести 
к повреждению устройства и прекращению действия 
гарантии.

Обслуживание

Внимание: Перед чисткой экрана монитора отсоедините кабель питания от сети.

Пожалуйста, используйте специальную салфетку для чистки 
экрана.

Не используйте бензол, растворитель, аммиак, абразивные 
чистящие средства или сжатый воздух.

Неподходящие чистящие средства могут повредить монитор 
или оставить «молочную» плёнку на экране или корпусе.

Отключайте монитор от сети, если вы не собираетесь 
использовать его в течение длительного периода времени.

Не подвергайте монитор воздействию пыли, жидкостей 
или влажной среды.

В случае попадания на монитор какой‑либо жидкости 
немедленно протрите его сухой тканью.

В случае попадания какой‑либо жидкости в вентиляционные 
отверстия, прекратите пользование монитором и 
незамедлительно отключите его от сети. Далее, пожалуйста, 
обратитесь к профессиональному специалисту по техническому 
обслуживанию.
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Комплектация
�� Проверьте наличие всех деталей в упаковке монитора. При 

отсутствии какой-либо детали обратитесь 
к дистрибьютору.


�� Цвет и форма деталей могут отличаться
в зависимости от модели. 
Рисунки в данном разделе приведены только для справки.


�� Кабели, входящие в комплект поставки, могут отличаться от 
приобретенных изделий. Рисунки в данном разделе приведены 
только для справки.


Экран монитора 1x ножка 
подставки

Основание



подставки

Руководство 
пользователя

Зарядное 
устройство

Кабель 
HDMI
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Установка подставки и ножки 
монитора 


Внимание: Во время установки собранного монитора не давите на дисплей  
во избежание его повреждения. 

�� Вставьте основание в стержень и закрепите его винтом.�

�� После того как базовый кронштейн собран, установите его  
на регулирующую пластину на задней части монитора.

Регулировка угла наклона  
и высоты монитора 


Угол наклона 
-50(±2.00)  +150(±2.00)

Регулировка 
высоты: 120 мм

6



Описание кнопок

POwer auto up down menu

1 2 3 4 5

Кнопка Функция

1 Кнопка питания /Включение и выключение монитора

2 Кнопка «авто»/Выбор сигнала

3 Кнопка «вниз»/Режим изображения

4 Кнопка «вниз»/Выбор уровня яркости

5 Кнопка «меню»/Выбор опций

Виды индикации

Световой индикатор

Не давите на ЖК-дисплей

Световой индикатор: Постоянный синий индикатор указывает на то, 
что питание включено и монитор работает нормально. Постоянный 
красный индикатор указывает на отсутствие источника 
видеосигнала или низкое напряжение. Убедитесь в том, что ваш 
компьютер включен и исправно функционирует, а также проверьте, 
все ли видеокабели правильно подсоединены к монитору и 
компьютеру или иному устройству видеосигнала. Проверьте до 
конца ли подключен кабель питания 


в разъемы.
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Разъемы для подключения

Порт DP: подключение 
устройства вывода

Порт HDMI: подключение 
устройства вывода

АС INPUT: Подключение 
адаптера питания

Подключение кабелей

Конфигурация разъемов входа сигнала в нижней части на задней 
панели монитора зависит от модели устройства.

Подключение через АС INPUT Port
Подключите адаптер питания в разъем питания монитора, а затем  
к сети 220В.

АС INPUT Port Кабель питания (в комплекте)

Подключение через HDMI 
Используйте порт HDMI для подключения монитора к устройству 
вывода, если в нем нет порта DP.

HDMI HDMI кабель (входит в комплект)

8



Подключение через DP 
Используйте порт DP для подключения монитора к устройству 
вывода, если в нем нет порта HDMI.



Используйте кабель DР для подключения порта DР IN устройства  
к порту DР OUT компьютера.

DP

Внимание: В случае повреждения кабеля питания необходимо его заменить, 
обратившись к производителю или в отдел технического обслуживания.
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Экранное меню
Экранное меню используется для настройки изображения 
и появляется на экране после включения монитора и нажатия 
кнопки меню (см. главу Описание кнопок).



Если вы используете монитор в первый раз, настройки 
автоматически подстраиваются под конфигурацию вашего 
устройства вывода. Используйте экранное меню и программное 
обеспечение видеокарты, чтобы изменить настройки в соответствии 
с вашими потребностями.

�� Нажмите любую кнопку, чтобы активировать окно навигации 
(меню/кнопка «вниз»/кнопка «вверх»/кнопка «авто»).�

�� Нажмите кнопку , чтобы войти в экранное меню.�

�� Нажмите  или для просмотра функций экранного меню.�

�� Выделите нужную функцию, затем нажмите , чтобы войти  
в подменю. �

�� Нажмите  или для просмотра подменю, клавишу  –  
для выделения нужной функции.�

�� Нажмите  или, чтобы выделить опцию, затем нажмите ,  
чтобы подтвердить настройки и выйти из текущего экрана.�

�� Нажмите  для выхода из текущего экрана и экранного меню.


M

V

M

V M

V M

E

Яркость

Яркость

Контраст

Экономичный режим

Соотношение контрастов       

Перегрузка пикселей                

Настройки

80

50

Стандарт

Выкл

Выкл
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Настройки экранного меню 
Настройки экранного меню монитора зависят от модели, и функции, 
представленные в данном руководстве, приводятся только для 
справки.

Яркость

Настройка цвета

Настройка  
экранного меню

Другие настройки

Яркость

Контрастность

Экономичный режим

DCR (калибровка цвета)

Перегрузка пикселей

Температура цвета

Красный

Зеленый

Синий

Режим защиты глаз

Язык

Горизонтально

Вертикально

Время ожидания экранного меню

Прозрачность экранного меню

Входной сигнал

Синхронизация

Сброс

0-100

0-100

Стандарт/Видео/RTS/FPS/Игра/
Интернет

Вкл/Выкл

Вкл/Выкл

Пользователь/Холодный/
Обычный/Теплый

0-100

0-100

0-100

Выкл/Сильный/Средний/Слабый

Русский

0-100

0-100

5-100

0-100

HDMI/DP

Вкл/Выкл

Нет, да
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Характеристики
Модель

Диагональ экрана

Соотношение сторон

Подсветка экрана

Яркость

Матрица

Разрешение

Частота обновления

Время отклика

Углы обзора

Динамическая контрастность

Крепление VESA

Количество цветов

Входы

Динамики

В комплекте

Start

23.8"/60.45 см

16:9

E-LED

300cd/m2 

IPS

HDMI или DP 1920x1080

75Hz

OD 5MS

É1780 (H) /<1780 (v)

1 000:1 (static state)

75x75мм

16.7M

HDMI, DP

нет

Зарядное устройство, 


Руководство пользователя, кабель 


HDMI и DP
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Для заметок
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inferit.com | info@inferit.com 

Россия, 141190 г. Фрязино, Заводской проезд 3к1
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